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SPAZIO
DECK AMBIENTE

Spaziodeck® es 100% reciclable y reprocesable.

Contiene madera de los residuos de los aserraderos y otras industrias de madera, evitando asi la
deforestacion directa de los bosques.

Queremos ser una alternativa a la madera tropical, respetando asi el medio ambiente y
contribuyendo a la disminucién de la deforestaciéon de los bosques tropicales como el Amazonas.

Spaziodeck® tiene una vida util mas duradera que la madera. Las mermas en las instalaciones de
Spaziodeck® son recogidas por nuestros distribuidores y devueltas a fabrica para su reciclaje.

Spaziodeck® utiliza un método d fabricacion sostenible con el medio ambiente:

-El agua utilizada en la fabricacion de Spaziodeck es recirculada y tratada en un circuito cerrado,
minimizando el consumo de agua y emisiones a rios.

-Un alto porcentaje de residuos producidos durante la fabricacidon, son reciclados en nuevos
productos.
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SPAZIO [
ID IE (: I( INSTALACION

IMPORTANTE ANTES DE LA INSTALACION

- Este producto no es estructural. Tome las debidas precauciones en la instalacion de este producto.
Respete siempre las instrucciones de montaje.

- Ligeras variaciones en el color y acabado superficial de su tarima pueden ocurrir debido a pequenas
diferencias en las materias primas utilizadas en su produccion. Estas pequefas variaciones son
normales y se convierten en una apariencia mas natural de su tarima.

- La superficie de su tarima tarda algunas semanas en llegar a su color natural. Podra notar una
ligera pérdida de color durante ese periodo, y es normal.

- Los dias mas calurosos del ano, es posible que observe su tarima con mayor temperatura, esta
situacidn es normal y debera tomar las debidas precauciones al caminar sobre su tarima.

- Nunca atornille las lamas de tu tarima por ambas extremidades, de esa forma L lama no tendra
espacio para la su dilatacion y contraccion. Las variaciones de temperatura y humedad son
responsables del resultado de la dilatacién, longitud y espesor. Respete siempre las hojas de
instrucciones de instalacion y dilatacion. ( ver tabla abajo )

- Es aconsejable el desenpaquetamiento de las lamas de su tarima, cerca de 48 horas antes de la
instalacion, a modo de que estas adapten la temperatura ambiente del lugar donde va ser
instalado. Esto no es aconsejable con temperaturas inferiores a O grados C, durante este periodo
debera poner las lamas en una superficie plana y cubiertas de la exposiciéon del sol.

- En el montaje de su tarima, recomendamos para su perfecta durabilidad, la utilizacion de los
accesorios Spaziodeck®.

- Una ventilacién adecuada en su tarima es muy importante. Para haiga una buena circulacién por
debajo de su tarima deje una distancia minima de 28mm entre la cara inferior de las lamas y el
suelo. El contacto directo de as lamas v el suelo s desaconsejable.

- La superficie sobre la cual debe ser instalado su tarima tiene que ser plana, dura y estable. Puede
ser hormigén, suelo, placas; u otras superficies con semejantes caracteristicas.

- Para permitir la fluidez de agua sobre la superficie de su tarima, debe tener una inclinacion
aproximada de 1,5 mm/m en direccion de la fluidez del agua.

- La instalacién en fachadas o vallas obedece exactamente a las mismas normas del manual de
instrucciones de su tarima, transpuesto en plano vertical.

- Antes de iniciar la instalacion, asegurese que tiene la ultima version de las instrucciones de
instalacion.

- La acumulacion de electricidad estatica es una ocurrencia natural en productos que contienen
PVC. Este fendmeno desaparecera con el trascurso del tiempo.
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Tabla de Separaciones (mm)

Aplicaciones
Domesticas 450 (max.)

Aplicaciones
Profesionales 400 (max.)
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Agujero @ 6mm Taco @ 6Bmm x 60mm

. a

Max Max A50mm
S50mm
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Tabla de espacios entre lamas (mm)

Longitud de
lamas (m) 10 15 20 25 3,0
Espacio Min. 3 4.5 6 7,5 9

ver tab
de espacios
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SPAZIO
DECK

Perfil para Tarima

IR15

FICHA TECNICA

APLICACIONES
Tarima exterior tipo decks

COMPOSICION

Compuesto por madera reciclada

v polimeros PVC

COLORES ESTANDAR

Marron Marron Gris
Claro Qscuro

VARIACION DEL COLOR

Cambio de color de su tarima alterado
después de la exposicidn al sol.

Negro

OTROS COLORES

Disponibles bajo consulta

ACABADO SUPEFICIE

Acabado pulido antideslizante.
Rayado largo enuna cara y liso en la
otra.

TDS_ES_IR1S_03_2014

DIMENSIONES
Ancho 150 £ 1 mm
Espesor 28,0 £ 0,7 mm
Peso 19 + 0,5 Kg/m?

L IC ¢ | 28mm

—t LS

150 mm
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SPAZIO

DECK

FICHA TECNICA IR15

DISCRIMINCION
DE LOS ENSAYOS

Caracteristicas Norma Propriedades Especificas Unid. Valores
Propiedades 11 Densidad EN ISO 11831 Kg/dm® 1,44
fisicas 1.2 Dureza D2240 Shore D HRR 75,2
1.3 Resistencia DIN 51130 Resistencia antideslizante  °C 73
antideslizante ISO 306/B50 con aceite Ly a3
14  VICAT 150 75-1/A Class R1T1
15 HDT Angulo  214°
Propiedades 21 Resistenciaala IS0 6603-2 Maxima fuerza de perforacion KN 25 27 34
mecanicas perforacion por impacto Fuerza maxima deflexion J 26 22 31
2.2 Resistencia de flexion MNP EN 310:2002 Fuerza maxima de rotura N/mm* 5200 4700 7000 7100
Max. deformacion de rotura mm 19 18 x| 99
Deformacién a 500n mim 17 1,8 16 15
Maodulo de elasticidad N/mm* 4200 4000 4800 ABQOO
Resistencia de flexion N/mm? a7 47 62 64
Durabilidad 3.1 Coeficiente de dilatacion EN1087-1 Variacion de la longitud % 0,2
termica y absorbiendo Variacion de anchura % 01
agua hirviendo Variacion de espesor % 1,8
Variacion de peso ¥ 4
Propiedades 4.1 Coeficiente dedilatacion DIN53752 Variacion de la longitud mm/ 0,15
térmicas termica IS0 11359-2 mL/102C
UL 9S4 - 1996 Classe*** = M-3

4.2 Resistenciaal Fuego

TDS_ES_IR15_03_2014
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DISCRIMINCION DE LOS ENSAYOS EN LABORATORIO

Los ensayos presentes fueron realizados en PIEP(universidad de Minho), informe n2 PSR151/2012,
INEGI (Universidade do Porto), informe n2 RE 12.159.14 y el proveedor de materia prima.

PROPIEDADES FISICAS
1.1 Determinacion de densidad

La densidad del material se determind segun el método de la norma ISO 1183-1, utilizando una
bascula analitica OHAUS equipada con un kit para la medicion de densidades. Se hicieron
pruebas a cinco muestras, en forma de placa cuadrada de 20mm de lado.

1.2 Determinacion de dureza

La dureza se determino segun el metodo de la norma ASTM D 2240 En las condiciones de
temperatura y humedad, utilizando un durémetro, se llevaron a cabo cinco mediciones. Los
especimenes fueron suficientes para el soporte de apoyo con la superficie penetradora y un
espesor medio de 6 m,

1.3 Determinacio de resistencia antideslizante

La resistencia antideslizante se determino segun el metodo de la norma DIN 51130.

Una muestra fue colocada en una rampa de lubricacién donde un operario se desplaza hacia
delante y hacia atras y simultaneamente, la muestra se inclinara a una cierta velocidad utilizando
un control remoto. Durante el proceso el aceite fue colocado sobre la superficie.

Cuando se produce el deslizamiento y el operario perdié adherencia al suelo, la lectura del
angulo de inclinacién fue anotada. El operario utiliza un calzado con un material especifico
unico durante cada prueba para evitar que sea un factor variable. La proteccién y seguridad
del operario esta segura a través de un cinturén de seguridad atado a un anclaje seguro.
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Rampa para pruebas de
resistencia antideslizante

Esta prueba es util para evaluar las superficies
de los perfiles donde hay un alto riesgo de
contaminacién. La prueba realizada por un
operario calzado sobre una rampa. La prueba
correctamente dicha y hecha, lentamente
inclinando larampa y midiendo el angulo (en
grados) en el momento en que el operario pierde
adherencia. Cada valor Rincluye una gama de
grados. La superficie probada en las mas
extremas condiciones.

Eiezgﬂ de deslizamiento

Clasificacidn Angulo
RS9 6°-10°
R10 10° - 19°
R1 19° - 27¢
R12 27 -35°
R13 >35°

Alta

Moderado alto
Moderado a bajo
Abajo

Muy bajo

1.4 Determinacion de temperatura de modelacion vicat

Tabla de datos de clasificacion segun la norma DIN 51130,

La temperatura de modelacion VICAT del material se determiné con base al método B50 (50
M; 50°C/hora) de la norma ISO 306, utilizando un equipamiento VICAT/HDT modelo RR/HDV4
da RAY-RAN. Fueron realizadas tres pruebas en forma de placa cuadrada con unos 10 mm de

lado y 5mm de grosor, cortadas a partir del perfil de la muestra.

TDS_ES_IR15_03_2014
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1.5 Determinacion de la temperatura de deflexion bajo carga (HDT)

La temperatura de deflexién térmica (HDT) del material se determind utilizando el método A
(1.8 MPa) de la norma ISO 75, utilizando un equipamiento VICAT/HDT modelo RR/HDV4 da RAY -
RAN. La forma de ensayo fuero tres pruebas en forma de barra, con 80 ¢cm de ancho 10mm de
largo vy 4 mm de grosor, mecanizado a partir de la muestra en el perfil. Las pruebas se realizaron
a una tasa de uso de calor de 120 °C/hora, ate ser atingida uma deflexao de 0,34 mm. Para
lograr una deflexion de 0,34 mm. La distancia entre apoyos utilizada fue de 64 mm.

PROPIEDADES MECANICAS
2.1 Resistencia a la perforacién por impacto

- Acondicionamiento a 20°C e 65 % HR, hasta la estabilizacion de la masa;
- Acondicionamiento a -10°C, durante 24 horas;
- Acondicionamiento a -40°C, durante 24 horas.

Los referidos acondicionamientos
@ 40mm fueron realizados en una camara
climatica VC? 4034 de Votsh
Industrietechnik. Las muestras se
L analizgran inmediatamente_desgués
— IR15 de retirarlas de la camara climatica.
Fueron realizadas diez pruebas por
acondicionamiento.

‘ ‘ __ Impacto e 20mm

Soporte

Esquematizacion de los ensayos de impacto
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2.2 Resistencia de flexion

La determinacién de las propiedades de flexién, en particular, el golpe en la mitad del tramo
resultante de la aplicacién de una carga de (amax), ruptura de carga (fuerzamax) (Fmax), el
desplazamiento a la mitad del tramo a la rotura (amsx), resistencia a la flexion (tension de rotura)
(fm) y modulo de elasticidad en flexién (Em), fue realizada en base a la norma NP EN 310 (flexién
entre puntos), utilizando una maquina universal de ensayos mecanicos Shimadzu AG-X 50 kN. Los
ensayos fueron realizados a velocidad de 1I5mm/min.

Las muestras (trozos de perfil) aproximadamente de 610 mm de longitud, se utilizo la distancia
entre los soportes de 560 mm. Se probaron las muestras (trozos de perfil) previamente sometidos
a los siguientes acondicionamientos:

- Acondicionamiento a 20 °C e 65 % HR, hasta la estabilizacion de la masa;
- Acondicionamiento a 40 °C e 95% HR, durante 24 horas;

- Acondicionamiento a -20 °C, durante 24 horas;

- Acondicionamiento a -40 °C, durante 24 horas.

Dicho acondicionamiento se llevaron a cabo en una camara climatica VC3 4034 de Vitsh Industrietechnik.
Se ensayaron las pruebas inmediatamente después de a retirada de la camara climatica. Cinco
pruebas fueron ensayadas por acondicionamiento.

Modula la elasticidad (Em) se calcula a partir de la parte rectilinea de la curva de fuerza deformacion.
La resistencia a la flexion (fm) se determina a partir de la relacion entre el tiempo de resistencia
a la ruptura por flexion (Fmax) ¥ el momento de inercia de la seccién transversal.

DURABILIDAD
3.1 Coeficiente de dilatacion termica y absorbiendo agua hirviendo

Las muestras con aproximadamente 50 mm de longitud se sumergieron en agua hirviendo durante
2 horas, para determinar la variacion de las dimensiones (hinchazén) y el porcentaje de absorciéon
de agua. Para el analisis meteorolégico se utilizé un calibrador digital de la ONU Mitutoyo.
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SPAZIO
DECK LIMPIEZA

Spaziodeck® es de mantenimiento amable, pero eso no significa que no requiera mantenimiento,
por lo tanto, llevara a cabo su mantenimiento regular.

La limpieza de la superficie debe hacerse regularmente con una solucion de agua y detergente
domeéstico, lo que ayuda a prevenir la acumulacion de suciedad, como el musgo.

La limpieza es un proceso sencillo sin embargo, deben seguir las siguientes intrucciones de uso:
- Lavar la terraza con una manguera de jardin o con una maquina de limpieza de alta presion;
- Asegurese que la presion aplicada no es superior 100 bar;

- Mantener la manguera a una distancia minima de 30 cm del suelo;

- Mover la manguera en el sentido de las ranuras o lijado, y evitar movimientos circulares.

Instrucciones de cuidado basico que deben seguir para la limpieza:

- Mantener su tarima seca y limpia;

- Retire y limpie cualquier derrame y desecho de alimentos inmediatamente para minimizar
posibles manchas;

- Barrer regularmente la terraza para evitar la acumulacion de moho y hongos, manteniendo
la separacién entre lamas libres de deshechos;

- Mantener bien ventilado y libre de suciedad la cubierta inferior que retiene la humedad;

- No es necesario lijar la superficie para eliminar las manchas, puestos en situacion de riesgo
o manchas persistentes se puede lijar la superficie; solo en sentido de lijado de fabrica, no
circular; selucionando asi el problema,;

- No utilice una pala de mata para eliminar nieve o hielo de la superficie de su terraza, puede
causar danos en la tarima;

- Colocar proteccion debajo de los objetos de metal para proteger de las manchas de éxido o
rasgunos,

- Colocar proteccion alrededor de barbacoas para proteger de las manchas de grasa y de
posibles que maduras;

- Cuando el pavimento de debajo de su tarima no esta totalmente betonado, de ser colocada
una tapa que previene el crecimiento de vegetacion.
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SPAZIO EMBALAJE,

ALMACENAMIENTO

DECK Y MANEJO

ENBALAJE DE LOS MATERIALES

Envasado de productos Spaziodeck® estan disefiados para la proteccion durante el transporte
y almacenamiento. Paquetes de lamas cubiertos se colocan en paletas de madera con las
dimensiones apropiadas para cada longitud vy los angulos se colocan para evitar danos en el
lado de los paquetes de lamas. Cada palet esta cintado y cubierta con una pelicula de plastico.
Cada palet de productos Spaziodeck tiene una etiqueta donde la informacién del producto,
como su nombre, numero de lamas, el color, la longitud y el total de metros lineales designados.

DIMNSIONES DE LOS PALETS

La siguiente tabla indica, detalladamente, las dimensiones y el peso de los embalajes.

Camidn

Dimensiones Material (mm) Tablas por pallet (uni) Dimensiones Pallet {m)

Largo Ancho Altura Total Altura Ancho mL m? Kg Largo Ancho  Altura

2200 168 24 7 308 5544 1053 22 1,05 0,85
Deck IR15 150 28

2900 168 24 7 406 73,08 1389 29 1,05 0,85
Rastrel 2300 50 30 200 10 20 460 - 800 23 1 0,43
Contenedor

Dimensiones Material (mm) Tablas por pallet {uni) Dimensiones Pallet (m)

Largo Ancho Altura Total Altura Ancho mL m? Kg Largo Ancho Altura

2200 140 20 7 308 46,2 878 22 1,05 0,71
Deck IR15 150 28

2900 140 20 7 406 609 MNM57 29 1,05 0,71
Rastrel 2300 50 30 200 10 20 460 - 800 23 1 0,43
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MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE PALETS

Almacenamiento en el suelo

Los palets pueden ser almacenados en una superficie firme, limpia, plana con una cobertura
de proteccion.

Se puede colocar unas sobre otras, con un maximo de tres lamas.

Los suportes deben estar alineados para evitar la distorsion de las lamas.

Las lamas de mayor longitud no deben ser colocadas en suportes de tamano inferior a su
tamano.

Almacenamiento en estantes

Las lamas pueden ser almacenadas en estantes, desde que estas estan disefnadas para soportar
su peso. La distancia entre los brazos de soporte de las estantes no debe ser mayor que 80 cm
con el fin de evitar distorsiones en las tablas.

Manejo

Las horquillas del apilador deben estar espaciadas a un minimo de 80 cm.

Se debe tener cuidado en la manipulacion del embalaje para evitar danos a los bordes de las
tablas.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PIEZAS SUELTAS

Spaziodeck® es un producto flexible.

Siempre que sea posible, se recomienda el envio y el almacenamiento en el embalaje original.
Se deben tomar precauciones en el almacenamiento y manipulacion de las piezas sueltas,
asegurese de garantizar siempre un apoyo suficiente para evitar la deformacion / flexion de
los perfiles. El espacio recomendado de soportes de las tablas es de 80 cm.

Al ponerlas en nuevas embalajes deben ser utilizados angulos para minimizar el riesgo de danos
en el lado de las tablas.
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SPAZIODECK

Rua da Corfil 335,
4765-619 Delaes,

Vila Nova de Famalicao
Portugal

tel (+351) 252 415 416
fax (+351) 252 415 416
info@spaziodeck.com
www.spaziodeck.com




